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Assembly instruction
Package contains:

1. 148 parts on 3 ply sheets

2. 16 spare parts

3. Axles

4. Ruler {for checking dimensions)
5. Rubber bands

You will need: razor blade, scissors, sandpaper and wax candle. Very
carefully push out the pieces from the front side of the board, taking care not
to break them. If the piece does not come out, gently cut the notches with
the razor blade. This model does not require glue or paint. To reduce friction,
the gear face and the axle rotation areas should be waxed. Assemble in a
well-lit area and follow the instructions carefully. You can also disassemble
this model in reverse order.
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Instruccion de montaje
El paquete contiene:

1. 148 partes fijadas en las 3 hojas de la madera contrachapada
2. 16 piezas de repuesto

3. Ejes

4. Regla para comprobar las dimensiones

5. Gomas elasticas

Para el montaje necesitara: cuchillo de papeleria, tijeras, papel de lija y una
vela. Con mucho cuidado exprimira los detalles desde el anverso dela tabla,
tratando de no rc—mreﬂos. S, el detalle no sale, corte suavemente los
puentes con el cuchillo estacionario. Este modelo se monta sin pegamento
%l.no. requiere la pintura. Para evitar el agarrotamiento y para reducir la
riccion, la cara del engranaje y las dreas de rotacion del eje deben
encerarse. Es recomendable montar el modelo con buena iluminacion y
seguir estrictamente las instrucciones. También puede desmontar este
modelo en orden inverso.

| B K0

Instruction de montage
Cermposant modéle:

1. 148 piéces sur 3 panneau

2. 16 piéces de rechange

3. Axe

4. |l possede une régle pour vérifier les dimensions
5. Des élastiques

Pour l'assemblage, vous auriez besoin: du couteau de papeterie, des ciseaus,
du papier de verre et d'une bougie de cire. Il faut enlever les détails tout
doucement du cHté avant de la feuille, de soi, de fagon quiils ne soient pas
endommagés. Si l'article ne peut pas &tre retire, coupez-le avec le couteau de
papeterie. Le montage du modéle se fait sans colle et ne nécessite pas de

inture. Pour éviter les blocages et pour une meilleur glissement du mécan-
isme, il faut graisser les extrémités des engrenages et 'axe dans les zones de
rotation avec la bougie de cire. Il est recommandé de monter le modéle ayant
une bonne illumination et strictement selon les instructions. Vous pouvez
également démonter ce modeéle dans l'ordre inverse,
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Instrukeja skladania
Zestaw zawiera:

1. 148 detali umieszczonych na 3 arkuszach sklejki
2. 16 czesci zapasowych

3. Osie

4. Linjka do sprawdzania wyrmiarow

5. Gumki

Do zlozenia modelu niezbedne beda: ndz techniczny, nozyczki, papier Scierny
oraz $wieca woskowa. Detale wypycha sie delikatnie od prawe] strony
arkusza uwazajac, aby ich nie ‘uszkodzic. Jezeli wystapi trudnosc z
wycisnieciem pozgdanego elementu, wowczas nalezy go delikatnie naciac
nozykiem z lewej strony arkusza. Powinno sig wypychac z arkusza tylko te
elementy nad ktorymi aktualnie sie pracuje, w przeciwnym razie mogg sie
pogubic. Model nal ezr skladac przy dobrze doswietlonym stanowisku zgod-
nie z instrukcjg. Model mozna rozlozyc w odwrotnej koleginosci. Model sklada
Siel bez uzycia kleju. W celu prawidtowego funkcjonowania mechanizmu,
nalezy osie i kota zebate natrze¢ swiecg woskowa.
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Aufbauanleitung
Im Set enthalten:

1. 148 Teile in 3 Platten
2. 16 Ersatzteile

3. Achsen

4. Lineal zur Kontrolle
5. Gummibinder

Fiirs Zusammenbauen bendtigen Sie: Messer, Schere, Schleifpapier und
eine Kerze. Die Einzelteile werden wvon der Oberseite nach unten
ausgedriickt. Wenn sich ein Teil nicht herausnehmen Idsst, schneiden Sie
die Haltestege mit dem Messer leicht ein Um ein Steckenbleiben vorzubeu-
gen, schmieren Sie die Achsen und Zahnrader etwas mit dem Kerzenwachs
ein. Dieses Modell ist ohne Kleber rontiert und erfordert keine Lackierung.
Sie beim Zusammenbau fir eine gute Beleuchtung und setzen die
Einzelteile strickt nach der Anleitung zusammen. Modell kann auch wieder
auseinandergebaut werden.
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WHCTRYKUMA No cBopke
KOMINEKTALMA MOJENN:

1. 148 neranes, pacnonoXeHHe!x Ha 3 nucTax haneps
2. 16 3anacHbix fleTanei

3.0cu

4. NiHeiika AR NPOBEPKKM PASMEPOR

5. PeauHku KaHUenapckuwe

Ansa cBopxki Bam NoHanobuTCH; KaHUSNAPCKMIA HOX, HOXHULLI, HAXA4YHAR
Mara M BOCKOBan CBeya. BuiaBnuBaTb OeTanM HYXHO aKKYpPaTHO C
AULEBOA CTOPOHB! NUCTA 0T CeBA, 4TO0BI MX HE NOBPEWTE. ECNK AeTaNkb HE
BbIHMMAETCH, HAAPEeXbLTe NEepeMblHKM KAHUSNAPCKMM HOXOM. Mogens
cobupaeTca Bes knes w He Tpebyer noxpackw, [NA npegoTepaliervs
SAKNUHUBAHMA W HAUNYULWLETO CKONBXEHWA MEXaHWaMa, HeoBXofumMo
TOPEL WeCTepHH 1 OCH B MECTaX BPaLLeHWA CMasaTh BOCKOBOR CBEYON,
CobupaTh MOfeNk PEKOMEH[YETCA MPK XOPOLLEM CCBELIEHMM ¥ CTPOMO NO
HMHCTPYKLUMK. Pa3bupate MOXHO B 0BpaTHOR NOCNe0BATENEHOCTH,
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Istruzioni di montaggio
La scatola contiene;

1. 148 pezzi situati sui 3 fogli

2.16 pezzi di ricambio

3. Asse : . 5 i
4. La linea efo dima per controllare le dimensioni
5. Elastici

Il necessario per costruire: coltello di cancelleria, forbici, carta vetrata e cera
di candela. Premere delicatamente sui pezzi pretagliati, dalla parte
anteriore del foglio, per non rovinarli. Se il singolo pezzo non pud essere
rimosso, fate piccol tagl con un taglierino da cancelleria. Il modello si
monta senza colla e non ha bisogno di essere pitturato. Per evitare
inceppamenti e migliorare lo scivolamento dei meccanismi, attrezzarsi di
un prodotto lubrificante tipo cera di candela. Si consiglia di montare il
modello con la luce adeguata e sequendo le istruzioni. Lo smontaggio dello
stesso puo avvenire con le dovute precauzioni. Smontare il modello
possibile in ordine inverso.
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EN Motations FR Désignation symbollique ES Notas

PL Oznaczenia umowne DE Symbolbezeichnung RU Yenossbie 0BOZHAYEHWA

EN Approximate assembly time,

FR Temps d'assemblage estimé,
ES Tiempa estimado de construccion
PL Przyblizony czas skladmia.

DE Aufbauzet, i

RU MNpusepmoe apess cboprw,

IT Tempo di costruzione stmato.

CH S

EN Cheoic onentation of each piece before connecting,
FR Vérifiez lemplacenent des Séments,

ES Comprobar fa posicidn de los clementos.

PL Uwaznie sprawd? rozmicszczonic clementdw.

DE Friifen Sie die Positionen der Elemente.

RU MposepsTe pRCNONOKeHIe SNEMEHTOB,

IT Contrallare le posizion degl elementi,

CN TR0

EN Check the measurements with the ruler,
FR \énfiez les dimensions,

ES Comprobar los tamafios.

PL SprawdZ rozriar.

DE Priifen Sie dic Abmessungen.

RU NposepseTe pasmepsl.

IT Contraltare le dimengicni.

CN BEsTily

EN Press each piece all the way up to the stop.
FR Appuyez au maximum.
ES Pres:one hasta of tope.
PL Weisni) do oporu
DE Bis zum Anschlag zusammendricken.
RV NMpeseure go yriopa.
Premere per interrempere.
CHNAEEREESN

IT Simboli CN 2R E

EN Use wax.

FR Lubrificz les piéces avec |a hougie.

gcra fos c?e‘.allcs. o
atrzy) element $wiecq woskowa,

DE Mit Kerzenwachs cv.lsghm:aren.

RU CuabTe Serany Caexod,

IT Candela pc_:_Lub:e.‘uca::-Ic part,

CN &5 LTH

EM Remember 5
FR Picces de ange.
EE Detalles de repuesto.
PL Czesci zamienne,
DE Ersatzteile

RU 3anackee getany
IT Pezzi di nicamixo.

CN #E%E

EN Cut off with a knife,

FR Coupez avec le couteau.
E5 Cortar con el cuchillo.
PL Odetnij notem.

DE Abschneiden.

RU OTpembTe naon.

IT Taglering.

CH B3 T4

EM Carefully move apart.

F& Faites séparer délicatement.

ES Separar cuidadasamente,

PL Delizatnie rozsunac detale,

DE Vorsichtig auseinanderschicben,
RU AxxypaTso pasgaveeTe.

IT Far scorrerc delicatamente.

CH SR SN0l

re pieces are ncluded.

EN Use sandpaper or razor blade to smooth notches
on each piece,

FR Les bavures aprés les coupures doivent ére
poncées légérement avec du papier de verre fin ou
coupées soigneusement avec un couteau de
papeterie

ES Las rebabas en el puente deben ser amoladas
suavermnente con el papel esmeril o contadas
cuidadosamente con el cuchillo estacionario,

PL Uwaga: pozostatodel po zaczepach technicznych
na detalach mo2na usungé drobnoziamistym
papierem gciemym lub nozem technicznym.

DE Eventuell verbleibende Haltereste mit Messer
oder Schieifpapier entfernen, Das Meodell wird chne
Kleber zusammengesetzt

RU Zaycenls! OT NEpembives Cneqyer
OTWNHOBETE NETKMMI [BHMEHKAMY MENKO
HEXENHOR ByMarod un aKKYPaTHO CResaTs
ESHLEMNADCKMENM KOO,

IT Le barbe dei ponticelli devono essere levigate
leggermente con [a sottile carta velrata o tagliati con
cautela con coltello di cancelleria

CN i EHTENECIESHEE - WADEAR -
s L A% TR -




EN These holes help to push thin axles through
several of the pieces. FR Les ouvertures indiquées
vous aideront & pousser l'axe fin a travers quelgues
détails. ES Estos agujeros ayudan a empujar el gje
delgado a través de varios detalles sobre gjes. PL
Otwory w linjce moga byé pomocne przy
przeciskaniu patyczkow (osi) przez kilka elementdw.
DE Die angegebenen Offnungen helfen lhnen, eine
diinne Achse durch mehrere Offnungen zu schieben.
RU YKaszaHHble OTBEPCTHA NOMOTYT NDOTOMKHYTH
TOHKYHD OCb HEDe3 HeCKONex0 AeTanen, IT Questi
piccoli fori aiuteranno a spingere ed inserire lasse
attraverso le piccole parti. CN /ML2 BT BN ¥
FHTEREFMIgIas -

EN This tool is for pushing the small pieces out of the board. Also
may be used for disassembly. FR La proéminence est congue pour
aider a presser et enlever les petits détails de la feuille. On peut
I'utiliser aussi pour pousser les petites piéces lors du démontage du
modéle. ES La repisa es para apretar los pequefios detalles fuera
del tablero. Ademas, también puede empujar los pequefios detalles
en el proceso de desmontaje. PL Wystep w linijce przeznaczony jest
do wyciskania matych detali z arkusza sklejki. Mozna go
wykorzystac rowniez przy rozktadaniu modelu. DE Der Vorsprung
dient dazu, kieine Teile aus den Platten zu dricken. Er kann auch
zum ausdriicken kleiner Teile beim Auseinanderbauen des Modells
henutzt werden. RU BeicTyn npeHasHayeH ANA BbiA3BNHBaHAA U3
MACTA MENKKK AeTaned. Takse Wi MOXHO BbiTANKWBATE MEenKue
feranu npy pasbopxe mogenu. IT Le proiezioni riportate sui fogli di

: : 2 istruzione song utili anche nella fase di smontaggio per estrarre |
EN The ruler is used for size check. FR La régle pour erzi. CN B REETE/\SENRGT FEY - 55 F,FﬂﬂfaZﬁ;r:!
vérifier les dimensions. ES La escala para la R T R . :

verificacion de tamafio. PL Linijka do sprawdzenia
wymiarow. DE Lineal um diverse Abmessungen zu
rifen, RU JluKefka AnA NpoBepky pasme%a. IT La
inea per controllare le dimensioni. CN WELNE R

®



EN Axles FR Axe ES 1EJ'es PL Osie
DE Achsen RU Ocu IT Asse CN 3

65 mm

A

2 mm

EN The yellow rubber band is for the rotation of the
model mechanism. Install it as shown in the picture. FR
L'élastique jaune est congu pour faire tourner le
mécanisme du modéle. Installez-le comme est indiqué
sur le dessin. ES El caucho amarillo es para la rotacion
del mecanismo del modelo. Instalelo como se muestra
en la imagen. PL Zétta gumka przeznaczona jest do
napedu mechanizmu modelu. Zamontowag jg nalezy
zgodnie z instrukcjg. DE Gelbes Gummiband dient
dazu, den Mechanismus zu drehen RU Xenrtas
peauHKa NpegHasHadYeHa AN8 BPaleHUA MEXaHU3mMa
MOAEnNK, ¥CTaHoBMTE € KakK NoKasaHo Ha pucyHke, IT
Elastico giallo serve per il movimento del meccanismo
del modello. Installare come mostrato nel disegno.
Installare come mostrato indisegno,

CN B EHATRINGIE - IEBERHTER
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