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Kran ATLAS 5t 
Maßstab 1:32 
 
 
 

Premium Serie 
 
 
Bestell-Nr. 28 101 
 

 
Bauanleitung Kran ATLAS 5t 
 
Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein so hochwertiges Produkt aus unserem Hause entschieden 
haben. Es entspricht dem neusten Stand des Modellbaus, in Form von 3D Druck- und Design- 
Produktion. Bevor Sie jedoch beginnen, ein paar Informationen vorweg. Bedingt durch die 
Produktion, können Bohrlöcher manchmal nicht ordentlich ausgeprägt sein, diese können Sie je nach 
Durchmesser, mit einem Handbohrer auf das gewünschte Maß erweitern. Bei diesem Bausatz sind 
für Messingstangen 0,7 mm und für Durchgangsbohrungen bei Schrauben 1,6 mm vorgesehen. Die 
einzelnen Bauteile bitte vorher ordentlich entgraten und mit Alkohol von Produktionsresten 
befreien. Wir empfehlen, zuerst einmal das Produkt komplett zusammen zu bauen und danach mit 
den Farbarbeiten zu beginnen. So sind Sie sicher, dass alles vorhanden ist. 
 
Bitte überprüfen Sie anhand der Bauteilliste, die Gesamtheit des Bausatzes und arbeiten Sie die 
Bauanleitung der Reihe nach ab. Im Anschluss sind noch Gestaltungsmöglichkeiten gezeigt, diese 
sollten Ihnen zur Vorlage dienen, um sich ein Bild für eigene Gestaltungen zu machen. Als Kleber hat 
sich UHU HART KUNSTSTOFF Spezialkleber oder Sekundenkleber besonders gut geeignet. Doch nun 
viel Spaß beim Zusammenbauen und dem anschließenden Aufbau auf Ihrem Modell. 
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Bauteilliste: 
 

1. Fundament, Tritt, unterer und oberer Kransockel, Zurrung für den Kran 
2. Kranträger, Hydraulikanschlussplatte, 1 x kurzer Hydraulikzylinder mit Stempel und 

Halter 
3. Bedienplattform, Steuereinheit, Leiter mit Sprossen und Leiter mit Tritten. 

Biegevorrichtung und Löthilfe für Schutzgeländer 
4. Kranteil Nr.1, Halter Seiltrommel und Seiltrommel, 1 x langer Hydraulikzylinder mit 

Stempel 
5. Kranteil Nr.2 
6. Kranteil Nr.3, 1 x kleiner Hydraulikzylinder mit Stempel, 1 x mittellanger 

Hydraulikzylinder mit Stempel 
7. Kranteil Nr.4 
8. Kranhaken für Öse und Kranhaken für Seilwinde, 2 x Umlenkrolle 
9. 1 x M3 x 16 mm, 2 x M1,6 x 6 mm, 3 x M1,6 x 8 mm, 6 x M1,6 x 10 mm, 3 x M1,6 x 

12 mm, 1 x M1,6 x 14, 2 x M1,6 x 16 mm 
10. PVC-Schlauch und Messingstäbe 0,7 mm 
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Unterer und oberer Kransockel mit Fundament 
 

 
Den unteren und oberen Kransockel mit Hilfe der M3 x 12 mm Schraube verbinden. Die Schraube 
nicht zu fest anziehen, damit man später den Kran noch drehen kann. Dann den Sockel mit dem 
Fundament verkleben. Anschließend mit zwei M1,6x6 mm die Zurrung für den Kran anschrauben. 
 
 
Kranträger 

 

 
Den Hydraulikverteiler hinten am Kranträger ankleben. Die Hydraulikpumpe auf den Zapfen setzen 
und den korrekten Sitz prüfen. Erst nach Ende der Farbarbeiten festkleben. Den Hydraulikzylinder mit 
dem Halter durch eine M1,6 x 8 mm Schraube verschrauben. Den Sitz im Kranträger prüfen. Auch 
dieses Teil erst nach den Farbarbeiten festeinkleben. 
 
 
Schutzgeländer 

 

 
 

M3 x 12 mm 

M1,6x6 mm 

M1,6 x8 mm 

Ms-Draht  
0,7 mm 

löten 
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Mit Hilfe der Biegevorrichtung, das Schutzgeländer mit Messingdraht 0,7 mm biegen. An den 
vorderen Markierungen, mit einem Saitenschneider, an der linken und rechten Außenseite, bündig 
abkneifen. Anschließend das Schutzgeländer in den Lötrahmen einklemmen. Vier Stäbe 0,7 mm x 23 
mm ab längen und vorsichtig in den Lötrahmen einbringen. Anschließend mit dem Geländer verlöten 
und nach unten aus dem Lötrahmen hinausziehen. 
 
 
Bedienplattform und Steuereinheit 

 

 
Die Steuereinheit mit der Bedienplattform verkleben. Anschließend das fertig gelötete Geländer mit 
der Leiter (je nach Wahl, Sprossen oder Tritte) verbinden. Hierbei das Geländer etwas zusammen 
drücken, so dass es von selbst mit der Leiter verbunden bleibt. Danach die Leiter und das Geländer 
mit der Bedienplattform verkleben. Anschließend mit dem Kranträger verkleben. 
 
 
Kranteil Nr.1 mit Zubehör 

 

 
Die Seiltrommelhalterung mit dem Kranteil Nr.1 verkleben. Danach die Seiltrommel mit einer M1,6 x 
16 mm Schraube und der Seiltrommelhalterung verschrauben. Den Hydraulikstempel mit einer M1,6 
x 16 mm Schraube mit dem Kranteil Nr.1 verbinden. Anschließend den Hydraulikzylinder mit einer 
M1,6 x 10 mm Schraube in der Halterung verschrauben. Zum Schluss das Kranteil mit Hilfe von zwei 
M1,6 x 10 mm Schraube mit dem Kranträger verschrauben. Hierbei darauf achten, dass der 
Hydraulikstempel zuerst in den Zylinder gesteckt wird und danach erst mit dem Kranträger 
verschraubt wird. 
 

M1,6 x10 mm 

M1,6 x16 mm 
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Kranteil Nr.2 mit Zubehör 
 

 
Den Hydraulikstempel mit einer M1,6 x 10 mm mit dem Kranteil Nr.2 verschrauben. Anschließend 
den Hydraulikzylinder mit einer M1,6 x 14 mm mit dem Kranteil Nr.2 verschrauben. Danach das 
fertige Kranteil Nr.2 mit dem Kranteil Nr.1 verbinden. 
 
 
Kranteil Nr.3 mit Zubehör 
 

 
Den Hydraulikstempel mit einer M1,6 x 12 mm mit dem Kranteil Nr.3 verschrauben. Anschließend 
den Hydraulikzylinder mit einer M1,6 x 10 mm und dem Kranteil Nr.3 verschrauben. Danach das 
fertige Kranteil Nr.3 mit zwei M1,6 x 8 mm mit dem Kranteil Nr.2 verbinden. Hierbei auch wieder den 
Hydraulikstempel zuerst einstecken und dann verschrauben. 
 
 
Kranteil Nr.4 mit Zubehör 
 

 

M1,6x10 mm 

M1,6x16 mm    auf 
14mm kürzen 

M1,6x8 mm 

M1,6x10 mm 

M1,6x12 mm 

M1,6x10 mm 

M1,6x12 mm 

Ms-Draht  
0,7 mm 
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Den Hydraulikstempel mit einer M1,6 x 10 mm mit dem Kranteil Nr.4 verschrauben. Die zwei 
Umlenkrollen durch zwei M1,6 x 12 mm mit dem Kranteil Nr.4 verschrauben. Aus Messingdraht 0,7 
mm, eine Öse mit einer Höhe von ca. 12 mm biegen und diese zusammen mit dem Kranteil Nr.4 und 
dem vorderen Kranhaken (großes Loch) verbinden. Das fertige Kranteil Nr.4 mit dem Kranteil Nr.3 
verbinden. 
 
 
Anbringen der Messingverbindungen für die PVC-Schläuche 
 
Damit die PVC-Schläuche besseren Halt bekommen, werden an den Objekten mit Anschlüssen, 
jeweils passende Verbindungen angebracht. Machen Sie diese nicht zu kurz, ca. 8 mm reichen aus. 
Beginnen Sie am Kranträger und arbeiten Sie sich, gemäß den Bildern, dann systematisch über 
Kranteil Nr.01, Kranteil Nr.02; Kranteil Nr.3 und Kranteil Nr.4 nach oben durch. 
 
 

 
 
 
 
 

Ms-Draht  
0,7 mm 

Ms-Draht  
0,7 mm 

Ms-Draht  
0,7 mm 

Ms-Draht  
0,7 mm 

Ms-Draht  
0,7 mm 
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Anbringen der PVC-Schläuche 
 
Damit die PVC-Schläuche die richtige Länge erhalten, sollten Sie die einzelnen Kranteile, in die 
ausgefahrene und unterste Position bringen, wo die Schläuche am meisten Länge benötigen. Somit 
ist gewährleistet, dass Sie keine zu kurzen Schläuche bekommen. Beginnen Sie mit dem Kranträger 
und arbeiten Sie sich, gemäß den Bildern, systematisch dann von Kranteil Nr.01 bis Kranteil Nr.4 nach 
oben durch. Zum Abschluss noch die Seiltrommel mit einem Seil (Sternzwirn) mit dem Kranhaken 
(kleines Loch) verbinden und der Aufbau ist nun fertig. 
 

 
Nachdem sich nun alle Schläuche an ihrem Platz befinden, ist das Modell fertig. Wir hoffen, dass es 
Ihnen Spaß gebracht hat, dieses Modell zusammen zu bauen. Im Anschluss sehen Sie noch ein Paar 
Anregungen bezüglich der Einstellmöglichkeiten. 
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Beispiele für Kraneinstellungen: 
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